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Le mot «méthanisation » génére un malentendu : en faisant fermenter des déchets
organiques sans oxygene, on produit non du méthane, mais du biogaz.

Dans la famille trés nombreuse des hydrocarbures le méthane ou CH4 est ’un des plus
simples et des plus inoffensifs.

S1 on brile du méthane pour produire chaleur et électricité, le carbone du CH4 se
combine a I’oxygene pour donner CO2 (gaz carbonique) et I’hydrogene du CH4 se combine &
"oxygene pour donner de I’eau (H20). Rien d’inquiétant. ..

Le biogaz, lui, est un mélange extrémement complexe qui contient certes une forte
proportion de méthane mais aussi de trés nombreuses autres molécules indésirables ou
toxiques. A la lecture du rapport de 'INERIS intitulé « caractérisation des biogaz » on fait
d’inquiétantes découvertes:

QUELQUES COMPOSANTS DU BIOGAZ

La puanteur caractéristique du biogaz (odeur de charogne et d’excrément) est
principalement due & des molécules soufrées : alcools sulfurés et hydrogéne sulfuré.

Les alcools sulfurés sont nauséabonds méme a dose trés faible. L’hydrogeéne sulfuré
(H2S) est tres toxique. Inhaler du H2S peut étre mortel.

Le biogaz contient des gaz acides : acide chlorhydrique (HCL) et acide fluorhydrique
(HF).

Le biogaz contient des fréons ou CFC (chlorofluorocarbones) gaz qui attaquent la
couche d’ozone stratosphérique. Le protocole de Montréal en 1987, pour protéger la couche
d’ozone, a interdit la fabrication de CFC. Or en produisant du biogaz on fabrique des CFC

Le biogaz contient des composés organiques volatils ou COV, c-a-d divers
hydrocarbures a I’état gazeux mais aussi des COV chlorés : tri et tétrachloroéthyléne.

Le biogaz contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce sont des
multiples du benzéne, un composé toxique. La molécule de benzéne (C6 H6) est une sorte

d’hexagone ou cycle :
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Les HAP sont polycycliques parce qu’ils contiennent plusieurs cycles ou hexagones de
benzeéne. Les HAP sont appelés aromatiques parce que, comme le benzéne, ils sont odorants.

Beaucoup de HAP sont cancérogenes. 16 HAP sont classés par le programme des
nations unies pour ’environnement (PNUE) parmi les « polluants prioritaires » c-a-d les

polluants les plus dangereux.

Le biogaz contient aussi des polluants métalliques. C’est inattendu : le biogaz provient
de la fermentation de matiere animale et végétale. Or les organismes animaux et végétaux ne
contiennent normalement ni plomb ni mercure. Quoi qu’il en soit on trouve dans les divers
biogaz une quinzaine de métaux et métalloides plus ou moins toxiques et notamment plomb,
mercure, arsenic, antimoine. Certes, a I’exception du plomb, la présence de ces polluants dans



le biogaz est trés faible mais il s’agit de polluants persistants et les faibles doses quotidiennes
s’accumulant au fils des mois et des années, finissent par devenir nocives. 7

Enfin le biogaz est explosif. Appelé « grisou » par les mineurs, il a provoqué en
explosant au contact d’une flamme de nombreuses catastrophes miniéres.

QUELLE EPURATION DU BIOGAZ ?

Comment éviter que le biogaz qui se forme en divers points de ’usine (des la
réception et le stockage des déchets) ne se répande dans I’environnement? L’ arrété préfectoral
d’autorisation exige que chaque batiment d’exploitation soit équipé d’un extracteur d’air
terminé par un biofiltre. L’air chargé de biogaz doit donc étre filtré avant de se répandre hors
de I’usine. Mais cette filtration au charbon actif concerne les molécules soufrées
malodorantes, pas les autres polluants du biogaz. C’est une désodorisation, pas une
dépollution. Aussi I’arrété exige-t-il que le gaz sorti des biofiltres, au lieu d’étre aussitdt
répandu, soit canalisé par une cheminée haute d’au moins 20 metres. On espére ainsi que les
polluants soient mieux dispersés dans 1’atmosphere.

D’autre part britler du biogaz c’est diffuser dans et par les fumées une bonne partie des
polluants qu’il contient. Il est donc indispensable d’épurer le biogaz avant de le briiler.
L’arrété préfectoral autorisant Amétyst n’exige que la désulfuration. Amétyst assure qu’elle
retire aussi du biogaz ammoniac et dérivés de silice. Pas plus. Restent donc les autres
polluants.

Enfin briiler du biogaz c’est aussi fabriquer de nouveaux polluants, notamment des
dioxines. Le rapport INERIS sur la caractérisation des biogaz reléve la présence de dioxines
dans les fumées du biogaz brilé. D’autre part le soufre et I’azote du biogaz, au cours de la
combustion, se combinent 4 I’oxygéne pour donner SO2 et NOx (oxyde de soufre et oxyde

d’azote).

QUELLE EPURATION DES FUMEES ?

La réglementation applicable a la combustion du biogaz contient des limites pour
I’émission de certains polluants : NOx, CO, COV, poussiéres. Ces limites sont parfois trés
laxistes. Ainsi Amétyst est autorisé a rejeter quotidiennement 490 kg de monoxyde de
carbone (CO). Beaucoup d’autres polluants peuvent étre rejetés sans limite réglementaire.
Consciente de la pollution atmosphérique ainsi permise, la réglementation exige que moteurs,
chaudiéres et torcheres soient pourvus de hautes cheminées (entre 11 et 15 m) pour une
meilleure dispersion des polluants dans I’atmosphére. Voila qui est peu rassurant.

CONCLUSION

Dans un dossier de presse remis aux medias le 09/09/09 (Présentation du plan d’action
déchets) Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat a l’environnement, n’hésitait pas a
encourager cette nouvelle spécialité industrielle qu’est la production-combustion du
biogaz : « La méthanisation, écrivait-elle, présente I’intérét de produire un combustible, le
biogaz, et de permettre une valorisation matiere, du fait de I'utilisation du digestat en
amendement organique. Son développement doit étre envisagé ... et intégré dans la
planification. » Pourtant, dans le méme document, Mme Jouanno reconnait les dangers de la
méthanisation en ces termes : « Une installation de méthanisation est...susceptible de
provoquer des nuisances qui doivent étre encadrées et des risques dont la prévention ne peut
étre garantie que par des exploitants formés a la culture de la sécurité industrielle.» Mais aprés
avoir ainsi encouragé cette nouvelle activité polluante et dangereuse, Mme Jouanno renvoie a



plus tard la réglementation nécessaire pour limiter périls et pollutions :«Les travaux visant 4
¢valuer ['impact environnemental des différents modes de valorisation du gaz de
méthanisation seront poursuivis et I’opportunité d’un encadrement spécifique de leur mise en
ceuvre sera étudiée.» Le principe constitutionnel de précaution est ainsi inversé : on encourage
le développement d’une industrie reconnue dangereuse avant d’avoir évalué et circonscrit ses
dangers. Les populations riveraines des usines de biogaz sont traitées en cobayes. Clest
seulement si des accidents graves se produisent qu’on encadrera I’industrie du biogaz.
C’est totalement irresponsable.

L’état d’esprit des partisans de la méthanisation pourrait étre résumé ainsi : pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué ? Pourquoi faire bon marché quand on peut
s’enrichir en faisant trés coliteux ? Pourquoi agir écologiquement quand on peut polluer et
dégrader ?
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